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JESCO příslušenství pro dávkovací čerpadla MAGDOS 
 
kabel pro hlídání hladiny 
  

 kabel A-kódovaný 
 hlídání hladiny 
 otevřený         

4- kolíkový 
konektor 

napojení na straně čerpadla délka kabelu obj.č. 
 M12x1 zástrčka 2 m 79113 
 M12x1 zástrčka 5 m 79272 
 M12x1 zástrčka 10 m 79368 
 M12x1 zástrčka 900 2 m 79382 
 M12x1 zástrčka 900 10 m 79383 
 

 
 
kabel pro výstup 0/4 – 20 mA 
  

 konektor A-kódovaný 
 šroubovací svorka 

napojení 4-kolíkové 
napojení  délka kabelu obj.č. 

 M12x1 zástrčka 1,5 m 79495 
    

 *) komponent pro sací vedení 
 
 
konektor k doplnění stávajícího sacího vedení pro např. hlídání hladiny 
  

 konektor A-kódovaný 
 šroubovací svorka 

napojení 4-kolíkové 
napojení  obj.č. 

 M12x1 zástrčka 79114 
 
 
konektor 
  

 A-kódovaný 
 šroubovací sponka 

4 pólová 
 obj.č. 

  79669 
 
 
adaptér 
  

 adaptér A-kódovaný 
 stereo jack spojka napojení  délka kabelu obj.č. 
 M12x1 zástrčka 0,2 m 79407 
 
 
 
 
 


